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Описание
ПодвеснаясистемаТ-15 Стандартпредназначенадля
монтажакассетныхпотолковSKY TY иSKY T15, ячеистых
потолковГрильятоПРОФи иГрильятоGL15, атакжедля
установкипотолковизминеральноговолокнаипла-
стика. Благодаряузкойвидимойчастисистемы15 мм
потолочноепространствоприобретаетсовременный
эстетичныйипривлекательныйвнешнийвид.

Т-15 Стандарт

Наименованиеизделия Ед. измерения
Расходна1 м2

Схема№1 Схема№2 Схема№3

НесущаянаправляющаяL=3700 T-15/29 мп. 1,68 0,84 0,84

ПоперечнаянаправляющаяL=1200 T-15/29 мп. - 1,68 1,68

ПоперечнаянаправляющаяL=600 T-15/29 мп. 1,68 0,84 0,84

Подвес шт. 2,4 1,2 1,2

Уголок периметральный мп. Попериметрупомещения

Расход

Рекомендуемые схемы монтажа**

Состав

Техническиехарактеристики

Ширинафланца, мм 15

Длина профиля, мм 3700 1200 600

Высота профиля, мм 29 29 29

Материалпрофиля Стальхолоднокатанаяобожженная

Материалфланца алюминий

Типзамка Цельновырубленный

Типсоединения внахлест

Температураэксплуатации, °С Невыше+90

Зонавлажности Сухая, нормальная, влажная

Классгорючести Негорючий(Г1)

Степень агрессивности среды Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная

Несущаяспособность, кг/ м2 до8,5*

Цветовыемодели Белый
матовый Золото Суперхром металлик

серебристый
металлик
матовыйчерный

* Несущаяспособностьуказанадлясхемымонтажа№1.

** Дляустановкисветильников, инженерногоивентиляционногооборудованиянеобходимоиспользовать
отдельныекрепежныеэлементы, предусмотренныепроектнойдокументацией. Недопустимоиспользова-
ниеподвеснойсистемыТ-профильвкачественесущейконструкции.


